
AutoMate your load  
carrier movements



A-MATE® FreeLift ist ein autonomer mobiler 
Roboter, der für den Transport von Paletten 
und Ladungsträgern in Produktions- und 
Logistikumgebungen (zum Beispiel Lager und 
Sortierzentren) entwickelt wurde. 

Das extrem schlanke Design sowie das omnidirektionale Antriebs-
system gehören zu den wichtigsten Vorteilen des A-MATE und 
ermöglichen wendige Bewegungen auch in engen Umgebungen.  
Durch den kraftvollen elektrischen Freihub kann das A-MATE  
eine maximale Last von 1.000 kg sowohl vom Boden als auch von 
Regalen und Förderanlagen bis zu einem (1) Meter Höhe aufnehmen 
und absetzen. Mit einem Scannerfeld von 360 Grad garantiert  
das A-MATE eine hohe Personensicherheit.



Das “A”  
in A-MATE steht für  
autonom und agil

✔	 Schlankes Design

✔	 Omnidrive

✔	 Freie SLAM-Navigation

✔	 360°-Sicherheit

✔	 Ausdauernder Li-Ionen-Akku

✔	 Elektrischer Freihub bis  
	 1 Meter und 1 Tonne



reduzierte Handling-Kosten

effizientere Intralogistikprozesse

höhere Sicherheit und bessere 
Ergonomie für Ihr Personal

Ausgleich des Fachkräftemangels

erfolgreiche Implementierung von 
Industrie 4.0

A-MATE® FREELIFT  
BIETET IHNEN



FREIHUB
A-MATE ist die ideale Lösung für verschiedenste 
Anwendungsbereiche, da Lasten nicht nur am 
Boden gehandhabt werden können, sondern  
eine Belieferung und Aufnahme auch an Förder-
bändern und Regalen möglich ist.

OMNIDRIVE 

Durch die Ausstattung mit Omnidrive kann  
das A-MATE jederzeit in eine beliebige Richtung 
fahren. Kombiniert mit einem schlanken Design 
erreichen Sie damit maximale Effizienz auch  
auf engstem Raum.



• Versandbereich

• Kommissionierung

• Sortierung

• Montage

• Lager• Anlieferungsrampe

A-MATE® FREELIFT AUTOMATISIERT  
DEN PRODUKTFLUSS IN ANSPRUCHSVOLLEN 
UMGEBUNGEN WIE FABRIKEN, LAGER- 
HÄUSERN UND SORTIERZENTREN



Automobil-
industrie

Post- und 
Paketdienste

Einzelhandel

VIELSEITIG
A-MATE® FreeLift transportiert 
verschiedenste Arten von 
Ladungsträgern, leer oder voll,  
für unterschiedliche Branchen.

A-MATE handhabt viele verschiedene Einheiten – von Standard
paletten bis hin zu unterschiedlich großen Rollbehältern, Gitterboxen 
und Bodenrollern. Dadurch ist das A-MATE die universelle 
Lösung für ein breites Spektrum an intralogistischen Prozessen, 
die in der Fertigung, Lagerhaltung und Sortierung automatisiert 
werden müssen. A-MATE wurde für den Einsatz in anspruchs
vollen Industrieumgebungen, wie zum Beispiel Lagerhallen und 
Produktionsstätten, mit hohem Verkehrsaufkommen und rauen 
Bedingungen konzipiert.

Fertigung



ZUVERLÄSSIGKEIT
A-MATE® FreeLift arbeitet zuverlässig in einer 
sich ständig ändernden Umgebung, autark oder 
verbunden mit Ihrem WMS/MES

Präzise Positionierung und Navigation
Navigation auf Basis der vorhandenen Umgebung
Optional: vollständiges dynamisches Mapping
Arbeitet zuverlässig in einer sich ständig ändernden Umgebung
Hinderniserkennung und -umfahrung
Palettenerkennung / -findung

Flottenkontrolle
WMS/MES-Konnektivität
Routenplanung / kürzeste Routen / Staumanagement
Prognose der Ankunftszeit / Prioritäten / Statistiken





360°-PERSONENSICHERHEIT 
dank innovativer Scannertechnologie

MODERNSTE LED-TECHNOLOGIE
sorgt für die eindeutige Signalisierung des Betriebszustandes

NOTSTOPP-TASTEN
sind jederzeit sichtbar und erreichbar

HMI-TOUCHSCREEN
zur einfachen manuellen Bedienung  
(Mensch-Maschine-Schnittstelle)
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 Funktionen auf allen Ebenen

SICHER- HEIT

SICHERE INTERAKTION  
MIT MENSCHEN



Kisten- und Blockstapelung

Boden-Handling

Handling an Regalen  
und Förderanlagen

DIE VORTEILE DES 
ELEKTRISCHEN FREIHUBS
verschiedenste Anwendungs-
bereiche



max. 
1,50 m/s 
vorwärts

max. 
0,3 m/s 

rückwärts

3200 mm
bei Gegen-

verkehr

150 mm 
zwischen 
Reihen

Keine 
exakte 

Positionierung 
erforderlich

0 mm 
zwischen 
Paletten

2200 mm 
Wende-
radius

1300 mm 
einspurig

min. 
1800 mm 

zweispurig 
parallel

Hinweis: Die angegebenen Werte sind Mindestanforderungen – die tatsächlichen Werte hängen von den Breiten der transportierten Lasten und der Kundenumgebung ab.

EINE LÖSUNG AUCH FÜR ENGSTE UMGEBUNGEN



TECHNISCHE DATEN
Antriebskonzept	  Omnidrive

Typ	  Hubgabel

Max. Fahrgeschwindigkeit	  5.4 km/h oder 1.5 m/s

Hubhöhe	  1100 mm 
	 (max. Regalhöhe 1000 mm)

Tragfähigkeit	  1000 kg

Gabellänge	 1200 mm 

Gabelbreite	  559 mm

Wenderadius	 2200 mm

Bodenfreiheit	 12 mm

Nettogewicht der Einheit	  800 kg

Hebt und transportiert	 alle Ladungsträger wie 

Rollbehälter, Paletten,  

faltbare Gitterboxen 

Höhe	 1830 mm
	 (1950 mm inkl. Top-Scanner)

Breite	 800 mm

Länge	 1626 mm
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Ihre Automatisierung  
liegt uns am Herzen.

Christian Fischer und Natascha Falke



Bei K.Hartwall schaffen wir zukunftsfähige Logistik-
lösungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden 
entsprechen und ihren Branchenentwicklungen 
gerecht werden.
Wir wissen, worauf es bei der Herstellung von 
robusten, industrietauglichen FTS für anspruchs-
vollste Umgebungen ankommt.

Mehr als einhundert 
implementierte  

AGVs

10  
JAHRE

Fast zehn Jahre 
Erfahrung im Bau von 

erstklassigen AGVs 

90  
JAHRE

Über 90 Jahre 
Erfahrung in Design 

und Innovation

100  
FTS



K.Hartwall Oy Ab

Kay Hartwallin tie 2
00150 Söderkulla, Finland
Tel. +358 9 413 1833
contact-khw@k-hartwall.com
www.k-hartwall.com

A-MATE-Video  
ansehen

A-MATE-Animation  
ansehen

MAKE THE NEXT 
           SMART MOVE  

IN LOGISTICS


